








Tipo de Uso/Atividade ©
Imersao de Residuos ou Dragados

E Projeto-piloto? ®
Nao

Caracteristicas do periodo de utilizacio ®
Intermitente ou Sazonal

Validade do TUPEM ©®
16

Tipo de Periodo ©®
Meses
Duracéo dos Periodos ©

2

Tipo de Periodo ®
Meses

Descricio dos Periodos de Utilizagio ®@
Prazo previsto para a realizagao dos trabalhos é de 2 meses

Modalidade do TUPEM ©

Licenga

Nome do Projeto ®
Dragagens e imers3o de dragados para nova Area de Atracaco no Anteporto de Vilamoura

Area delimitada pelas coordenadas onde sera realizada a imersio ®

785000,00

Unidade de Area ©®
m2

TUPEM



Volume Total de Residuos ou dragados a imergir ©
150000,00

Unidade de Volume ®
m3

Pretende instalar uma estrutura linear? ©
Nao

Esta sujeito ao regime de zona econémica exclusiva? ©

Néo

Instalacdo para combate a poluigdo maritima? ©
Nao

Localizacio do projeto em relacdo a linha de base (milhas maritimas) ®
Até as 12 milhas maritimas

Ja prestou outro tipo de caugao relativa ao corrente pedido? ®

Néo
— Coordenadas do TUPEM
ID Coordenada Latitude (Norte)/Y Longitude (Oeste)/X

1 36°59'20.0" 8°11'25.0"

2 36°58'40.0" 8°9'6.0"

3 36°58'20.0" 8°8'25.0"

4 36°58'15.0" 8°7'0.0"

(1-4de4) 10 v
Selecione um registo da lista para desbloquear as operacé

Observacoes O

Resumo do Projeto @



Encontra-se em fase final de licenciamento o projeto de criagdo de uma nova area de atracagio no Anteporto de Vilamoura, que preveé a criagdo de 68 postos de amarragdo dos 25m aos 40m. Este projeto pretende aumentar a capacidade de acolhimento de embarcages de grandes dimensdes, cuja procura tem aumentado
significativamente, e para a qual a oferta é escassa, nio s6 a nivel regional, como também nacional.

O projeto prevé a construgéo de infraestruturas fixas de protecdo contra a penetragao da agitagdo maritima e a implantagéo de um sistema de amarragao flutuante com as respetivas fixagoes e acessos. Para garantir a seguranca e os niveis de agitacdo maritima adequados para este tipo de embarcagées, serdo necessérias ob
complementares, nomeadamente o prolongamento do molhe nascente da ribeira de Quarteira, no final do qual sera construido um quebra-mar perpendicular que sustentara o pontao Sul e protegera a bacia de estacionamento. O Molhe poente do Anteporto sera prolongado em 84 metros e com um alinhamento aproximada
E30°S, para proteger o anteporto da penetracio da agitagio de Sul e Sudoeste. A planta geral da intervengéo encontra-se em anexo (Anexo 10-1)

Para garantir a navegabilidade, nas devidas condicdes de seguranca, das embarcagdes que irdo utilizar esta nova zona de atracagao, sera necessario aprofundar toda a zona do Anteporto a cota -4,5mZH, prevendo-se a produgéo de um volume teérico de 150.000m3.

Esta necessidade decorre por um lado do assoreamento natural de toda a zona do Anteporto, com especial incidéncia na zona da barra de entrada, por forga da agao conjunta da vaga maritima e do desaguamento da Ribeira de Quarteira. De acordo com o projetista, e tendo como base os levantamentos hidrograficos efetuad
2012 e 2020, o reassoreamento médio no Anteporto estima-se em aproximadamente 10.000 m3/ano, dos quais cerca de 8.000 m3/ano (80% do volume total) correspondem ao canal de navegagio e restantes 2.000 m3/ano na drea adjacente (Oceaning, 2023). Este assoreamento natural leva a necessidade de dragagens der
regulares, para repor a cota de projeto da marina de -4,00mZH, tendo as tltimas intervengdes sido realizadas em dezembro 2021/ janeiro 2022 (TUPEM n° PT20210TPM005502301) e em junho - agosto 2017 (TUPEM n?° 22/08/2017 DGRM). Estas dragagens tém incidido apenas sobre o canal de navegagio e/ou barra de
Por outro lado, para embarcagdes a vela de comprimento superior a 25m, a profundidade minima devera ser de 4,5m, acrescidos de uma tolerancia para ter em consideragéo a ondulagao. Considerando que no interior do Anteporto a ondulacio ndo devera ser superior a 0,5m nas situagcdes em que o estado do mar permite o
marina, e que esse valor serd menor nos postos de amarrago, considera-se que as cotas do fundo devero ser, na zona de entrada e no canal de acesso, de -4,50 m(ZH).

Tendo em consideragio o exposto acima, considerou-se que todo o anteporto sera dragado a cota -4,5 m(ZH), atividade esta que s6 é necessaria porque o fim a que se destina o projeto do novo cais de atracaco (embarcagdes de maior dimens3o) exige o referido aprofundamento. Esta dragagem constitui assim um projeto as
projeto do novo cais de atracacio no anteporto de Vilamoura, na sua globalidade sujeite a avaliagdo de impacte ambiental conforme abaixo descrito.

De acordo com levantamento hidrografico realizado no inicio de fevereiro de 2022 (Anexo 10-2), a zona do canal de acesso ja apresenta profundidades entre -3.2 a -4.5, sendo que na restante area do anteporto, sobretudo em direcéo ao dique interior, as cotas vdo desde 0 -2.0 até 0.9.

A drea total abrangida pelo Anteporto sera de 76.980 m2 (equivale ao rasto da drea maxima que pode ser dragada).

Caso ndo se aplique a dispensa da prestacio de caucdo nos termos previstos no n° 2 do artigo 662, e para efeitos da alinea b) do n° 3 do artigo 58° do Decreto-Lei n° 38/2015, de 12 de marco, comprometo-me a prestar a caucdo destinada a garantir a manutencao das condigoes fisico-quimicas e bioldgicas do meio marir

assegurar, no momento da cessacao do direito de utilizagdo privativa, a remocao de quaisquer obras e estruturas méveis inseridas na area ou no volume afetos ao titulo. ©
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