
Resposta ao pedido de esclarecimento i.  

i Deverá ser enviada informação relativa às estruturas previstas 
colocar em espaço marítimo nacional (EMN), cf. solicitado na alínea a) da 
secção V do referido Anexo I (número, dimensão e características 
construtivas das estruturas flutuantes). De igual modo, deverão ser 
enviados os elementos previstos na alínea d) da mesma secção V do Anexo 
I, ou um esquema que represente a colocação da estrutura em EMN.  

A estrutura flutuante prevista para fundear na zona marítima nacional coincidente 
com a zona da obra em apreço, é constituída por uma tubagem flutuante com 1000 
metros de comprimento e 1,5 m de diâmetro, constituída por elementos com 12 
metros de comprimento por unidade e com falanges metálicas que são conectadas 
entre si e apertadas com parafusos. A tubagem vai ser sinalizada com luzes 
intermitentes que serão instaladas nas falanges metálicas cada 100 metros. O 
posicionamento da tubagem será realizado com recurso a cabos de aço ligados nas 
falanges, e finalmente terminando com âncoras no leito marinho. Dependendo de 
vários fatores, tais como condições meteorológicas e a profundidade da área em uso, 
serão empregues entre 4 e 6 âncoras com entre 2 e 4 toneladas de peso unitário 
para garantir que a tubagem se mantenha na posição desejada. 
 

Em anexo o plano (23.3383_DW_OT_260207_Área de trabalho) que mostra as 
diferentes posições da tubagem flutuante ao longo de toda a praia, incluindo em 
diagrama de planta, a tubagem os cabos e os arinques das âncoras, bem como as 
boias de sinalização e as respetivas coordenadas de todos os pontos. 
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Resposta ao pedido de esclarecimento ii. 

ii. Uma vez que é referido não estar prevista a fixação de estruturas no fundo 
marinho, deverá ser esclarecido de que forma as estruturas a utilizar para 
colocação de sedimentos nas praias emersas serão mantidas na posição e 
“imobilizadas” enquanto decorrem as operações e durante períodos de 
interrupção das mesmas.  

 

As âncoras estarão conectadas a boias de orinque, permitindo desse modo o seu 
içamento para ajustes de posição que sejam necessários. Estas boias de orinque 
terão instaladas luzes de sinalização intermitente. Para balizar a zona dos 
trabalhos, serão fundeadas duas boias de sinalização do tipo marca especial com 
luz, aos 2 extremos Leste e Oeste. 

Em anexo encontra-se Um plano esquemático (23.3383-DW-OT-260207 Tubagem 
e âncoras) que mostra a conexão da tubagem às âncoras e aos arinques. 
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